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LärmschutzGabione Grundelement

Lärmschutzwände müssen nicht immer breit und schwer zu hantie-
ren sein.

Die extrem schmale LärmschutzGabione kann vor Ort im 
Baukastenprinzip montiert und befüllt werden.

Bei nur 23 cm Dicke erreicht die LärmschutzGabione ein bewerte-
tes Schalldämm-Maß Rw = 24 dB. Die Einzahlangabe der Luftschall-
dämmung DLR nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 06 beträgt 22 dB. 
Damit ist die LärmschutzGabione in der Gruppe B2 (DLR 15 bis 
24 dB) nach DIN 1793-2 klassi!ziert. 

Um eine frei stehende LärmschutzGabione errichten zu können wird 
zuerst ein Grundelement benötigt. Dieses beinhaltet 2 Wandsäulen, 
2 Gittermatten, je nach Elementhöhe ausreichend Lärmschutzplat-
ten, Universalklemmen und Abstandhalter. Standardmäßig werden 
die Grundelemente zur Einbindung in Ortbetonfundamente in aus-
reichender Länge geliefert. Zur Verlängerung eines Grundelements 
gibt es passende Erweiterungselemente. Die LärmschutzGabione 
wird vor Ort mit Natursteinmaterialien der Größe 32/56 oder 40/60 
befüllt.
Füllmaterial ab Seite 109.

Art.Nr.       Höhe Gittermatten / 
Wandsäule Maschenweite Tiefe Länge Lärmschutz-

platten
Universal-
klemmen

Abstand-
halter

01 LG 100 103 / 150 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm 1 x 100 cm 12 10

01 LG 120 123 /170 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 60 cm 12 12

01 LG 140 143 / 190 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 60 cm
1 x 80 cm

16 14

01 LG 160 163 / 210 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 80 cm 16 16

01 LG 180 183 / 230 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 80 cm

1 x 100 cm
16 18

01 LG 200 203 / 250 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 100 cm 20 20

01 LG 220 223 / 270 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 60 cm
2 x 80 cm

20 22

01 LG 240 243 / 290 cm 25 / 200 mm 23 cm 253 cm 3 x 80 cm 20 24



51

LärmschutzGabione  Erweiterungselement

Ein Erweiterungselement wird zum Erweitern/Verlängern 
eines Grundelements benötigt. Daran können beliebig viele 
Erweite-rungselemente angeschlossen werden. Ein 
Erweiterungslement be-inhaltet 1 Wandsäule, 2 Gittermatten 
(Maschenweite 25 x 200mm), je nach Elementhöhe ausreichend 
Lärmschutzplatten, Universal-klemmen und Abstandhalter. 
Standardmäßig werden die Erweite-rungselemente zur 
Einbindung in Ortbetonfundamente in ausrei-chender Länge 
geliefert. 

Die LärmschutzGabione wird vor Ort mit Natursteinmaterialien der 
Größe 32/56 oder 40/60 befüllt. 

Füllmaterial ab Seite 109.

Art.Nr.       Höhe Gittermatten / 
Wandsäule Maschenweite Tiefe Länge Lärmschutz-

platten
Universal-
klemmen

Abstand-
halter

01 LE 100 103 / 150 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm 1 x 100 cm 12 10

01 LE 120 123 /170 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 60 cm 12 12

01 LE 140 143 / 190 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 60 cm
1 x 80 cm

16 14

01 LE 160 163 / 210 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 80 cm 16 16

01 LE 180 183 / 230 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 80 cm

1 x 100 cm
16 18

01 LE 200 203 / 250 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm 2 x 100 cm 20 20

01 LE 220 223 / 270 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm
1 x 60 cm
2 x 80 cm

20 22

01 LE 240 243 / 290 cm 25/ 200 mm 23 cm 253 cm 3 x 80 cm 20 24
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Abdeckung für LärmschutzGabione  

Verhindert das Entwenden von Füllmaterial durch Dritte. Zu-
sätzlich kann die Abdeckung auch an der Unterseite des Ga-
bionenZauns angebracht werden um ein eventuelles Absacken 
des Füllmaterials bei setzungsemp!ndlichen Untergründen zu 
vermindern. 
Die Abdeckung wird mit 8 Biegeklammern zur Befestigung aus-
geliefert. Biegeklammern mit Rohrzange zusammendrücken!

Art.Nr. Abbildung Produktbezeichnung Tiefe Länge Biegelammern

01 D 023 01
Abdeckung 

für Wand 23 cm,
feuerverzinkt

21,5 cm 240 cm 8 Stk.

01 03 50 Biegeklammern, 
verzinkt 50 Stk.



53

Art.Nr. Abbildung Produktbezeichnung Liefereinheit
in Stück Verwendungszweck

01 03 50 Biegeklammern, 
verzinkt 50 Zur Befestigung von 

Abdeckungen

01 A 023 xx
Abstandhalter,
Federstahl V2A

7 / 9 / 12 / 14 / 16 / 
17 / 19 / 22 / 24 / 30

Verhindert ein Ausbeulen 
der Gittermatten

01 01 04
01 01 50

Universalklemmen Standard,
V2A

4
50

Zur Befestigung der Gittermat-
ten an der Wandsäule

LärmschutzGabione  Zubehör

Montagevarianten für Anschluss- bzw. Ecklösungen
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Höhe LärmschutzGabione

100 120 140 160 180 200 220 240

1 x 80
1 x 60

1 x 100
1 x 80

1 x 80 1 x 80 1 x 80
1 x 80

1 x 60

1 x 100 1 x 100 1 x 100
1 x 80 1 x 80 1 x 80

1 x 60 1 x 60

Lärmschutzplatten
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Die Aufbauanleitung richtet sich an den gewerblichen 
Fachhandwerker. 

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau der Lärm-
schutzGabione über die Vollständigkeit des Lieferum-
fangs.

Ein Grundelement beinhaltet nachfolgende Einzelteile:
2 Wandsäulen (Anfang/Ende, Grafik A), 2 Gittermatten 
(Grafik B), Lärmschutzplatten (Gra"k C, Anzahl je nach 
Höhe, siehe Tabelle 8),  je nach Elementhöhe 12 / 16 oder 
20 Universalklemmen (Grafik D), je nach Elementhöhe 
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 oder 24  Abstandhalter 

(Grafik E). 
Ein Erweiterungselement beinhaltet anstelle der 2 
Wandsäulen (Anfang/Ende) 1 Wandsäule Mitte (Gra"k F).

Bei Errichtung an Grenzverläufen ist die jeweils gültige 
Landesbauordnung eigenverantwortlich zu beachten.

Einzelfundamente festlegen, mit Erdbohrer ausheben 
und mit Spaten quadratisch abstechen. Die Fundamen-
tierung muss bauseits eigenverantwortlich, entspre-
chend den Gegebenheiten vor Ort bestimmt werden.

Wandsäulen in Beton C25/30 (erdfeucht) setzen und 
hintere Gittermatte mittels Universalklemmen gem. 
Gra"k 7 befestigen (13 mm Steckschlüssel).

Lärmschutzplatten gemäß Tabelle 8 von oben einschie-
ben und Abstandhalter mit längerer Biegung gem. 
Gra"k 7 durch die Stanzlöcher stecken und einseitig 
einhängen.

Vordere Gittermatte durch Einhängen der Abstandhalter 
(kürzerer Biegung) "xieren und mittels Universalklem-
men befestigen (13mm Steckschlüssel).

LärmschutzGabione lot- und #uchtrecht ausrichten. Fundam-
entbeton durch Einstampfen verdichten. Beton mind. 24 Std. 
erhärten lassen. Gittermatten sollten am Boden aufstehen.

LärmschutzGabione schichtweise mit Füllmaterial 
>30mm befüllen und mittels Gummihammer verdich-
ten.

A B C D

21

5

3

6

E

F

4

LärmschutzGabione Aufbauanleitung
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Höhe LärmschutzGabione
100 120 140 160 180 200 220 240

1 x 801 x 60

1 x 1001 x 80
1 x 80 1 x 80 1 x 80

1 x 801 x 60

1 x 100 1 x 100 1 x 1001 x 80 1 x 80 1 x 801 x 60 1 x 60

7

Montagevarianten für Anschluss- bzw. Ecklösungen

Hinweis: Da dem Hersteller weder Bodenbescha$enheit noch Einsatzort 
bekannt sind, wird darauf hingewiesen, dass der Aufbau der Lärmschutz-
Gabione eigenverantwortlich den Gegebenheiten vor Ort anzupassen und 
gegebenenfalls der Verwendungszweck zu überprüfen ist.
Schnittstellen sind mittels Zink-Spray mit additivem Styrolalkydharz (Salz-
sprühnebeltest >550h) zu versiegeln.
Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Boden-
pressung mind. 150 kN/m²).

Einteilung Lärmschutzplatten  (Wichtig: Stanzung mit geringerem Randeinstand immer unten!) Abdeckung

8 9
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Füllmaterialien (Natursteine), können bedingt durch die geologische Entste-
hung häu"g Einschlüsse (Mineralien) enthalten, welche bei Verwitterung zu 
Verfärbungen (Rostspuren) führen können.
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LärmschutzGabione Ausschreibungstext

Building Systems
Ausschreibungstext  LärmschutzGabione

Sicht-, Wind- und Lärmschutzelemente aus Gittermatten mit Steinfüllung. 
GabionenWand Grund- und Erweiterungselemente, bestehend aus Wandsäu-
len, Lärmschutzplatten und Gittermatten, mit/ohne Abdeckgitter, zur bauseiti-
gen Befüllung mit frost- und witterungsbeständigem Steinmaterial liefern und 
montieren. 
Elementgrößen im 20 cm-Höhenraster von 103 x 253 cm bis 243 x 253 cm. 
GabionenWandstärke 23 cm. Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN 
20140-3. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw,p = 24 (-1; -2) dB. Die Einzahl-An-
gabe der Luftschalldämmung DLR nach DIN EN 1793- 2 beträgt 22 dB. Gruppe 
B2 (DLR 15 bis 24 dB) nach DIN 1793-2. 
Wandsäulen und Doppelstabmatten aus kaltverfestigtem Stahldraht B10, 
Werksto$-Nr. St 37.2 nach DIN 59110 und DIN EN ISO 9001:2008 sowie, inkl. 
Lärmschutzplatten, feuerverzinkt nach DIN 50976 (EN ISO 1461). 
Stahldrahtstärke waagrecht Doppelstab je 6 mm, Mindestfestigkeit 500N/mm, 
senkrecht Einfachstab 5 mm, Mindestfestigkeit 500N/mm. Maschenweite 25 
x 200 mm. Systemzugehörige Abstandhalter aus Edelstahl V2A, Werksto$-Nr. 
1.4310 nach DIN EN 17224 sowie Universalklemmen aus Edelstahl V2A, Werk-
sto$-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-2. 
Wandsäulen #ucht- und lotrecht in Einzelfundamente aus Ortbeton C25/30 
(lt. Herstellerangaben) setzen. Für die Einbautiefe der Wandsäulen sowie die 
Montage der Doppelstabmatten mit Universalklemmen und Abstandhalter ist 
zwingend die Aufbauanleitung des Herstellers zu beachten.
Das Füllmaterial muss größer sein als die Maschenweite und ist nach Abschluss 
der Arbeiten mit Druckwasser zu reinigen.
Schnittstellen sind mittels Zink-Spray mit additiviertem Styrolalkydharz (Salz-
sprühnebeltest >550 h) zu versiegeln.
Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpres-
sung mind. 150 kN/m²).

Untergrund, Bodenklasse   ....................................................

Gabionenhöhe über Erdgleiche:            ...............................................cm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

...........................lfm .................................€ ..................................€

Füllmaterial P Schotter 32/56, 30/45, oder 45/60 mm  
P Rundkorn 32/56, 30/45, oder 45/60 mm  

�

Liefernachweis Füllmaterial:

........................................................................ Sta
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